
4,00

DN150 DN150

DN150

A

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

DN150

PVC ∅110

0,25 3,30 0,25

3,80

KΑΤΟΨΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 - BANΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

A

Μ

Ο

Ν

Α

Δ

Α

Α

Π

Ο

Σ

Μ

Η

Σ

Η

Σ

P

V

C

 ∅
1

1

0

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

(1,20Χ1,20)

4,00
3,50

0,25

0,25

1,20

0,25

0,25

1,70

Α

γ

ω

γ

ό

ς

 

 

D

N

1

5

0

δικλειδα

-1.32

1,00

παροχόμετρο

κλίμακα

πρόσβασης

Καταθλιπτικός αγωγός

HDPE Ø315 PN10

1,70
1,20

0,25

0,25

δικλειδα

-1.42

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην είσοδο του αγωγού προσαγωγής αέρα

θα εγκατασταθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καμινάδα απόσμησης σε υφιστάμενη

κολώνα της ΔΕΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υφιστάμενος Πίνακας Η/Ζ

H

D

P

E

 

∅1

1

0

H

D

P

E

 

∅1

1

0

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΕΣΧΑΡΟΚΑΔΟΣ

1,200,25 0,25

1,70

1,20

0,25

0,25

1,70

Φ

6

3

0

/

2

7

.

4

2

0

.

0

0

1

0

Φ

6

3

0

/
3

.
7

4

0

.
0

0

1

0

Φ
6
3
0
/
6
.
0
5

0
.
0
0
1
0

Φ

6

3

0

/

3

1

.

0

2

0

.

0

0

1

0

Φ

2

0

0

/

3

.

8

5

0

.

0

0

4

1

H

D

P

E

 ∅
1

1

0

P

V

C

 

∅1
1

0

ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ

B

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Αντιπληγματική

ΡΕ Φ200

DN150

DN150

DN150

DN200

DN150

PVC ∅110

ΤΟΜΗ Α-Α

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 - BANΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

3,50 0,250,25
4,00

παροχόμετρο

δικλειδα

Αγωγός  DN150

Αγωγός DN200

δικλειδα

στηριξη αγωγων

-1.32

+0.88

Κάτω άντυγα βάση σχεδίου "Οριζοντιογραφία κεντρικού

συλλεκτήρα ακαθάρτων Σ2 & αγωγού Α1"

από Μελέτη Εφαρμογής.

-0.80

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΝΟΨΗ

Κλίμακα 1:50

1,20

0,25

0,25

1,50
1,000,25

+0.88

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

ΑΝΟΨΗ

Κλίμακα 1:50

θυρίδα

πρόσβασης

θυρίδα

πρόσβασης

φορητό περιστρεφόμενο παλάγκο

ανέλκυσης/καθέλκυσης

της καλαθοεσχάρας

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1 - ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΝΟΨΗ

Κλίμακα 1:50

+0.88

1,00

0,35

0,35

1,70

1,70

θυρίδα

πρόσβασης0,80

0,25

4,00

0,800,25

+0.88

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνδεση των υφιστάμενων σωληνώσεων με τις νέες σωληνώσεις

θα γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα) κατα EN 12201

2. Στην είσοδο του αγωγού προσαγωγής αέρα θα εγκατασταθεί φίλτρο

ενεργού άνθρακα

3. Η καμινάδα της απόσμησης θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενη κολώνα

της ΔΕΗ

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛ. 1:20

ΌΨΕΙΣ

ΚΛ. 1:20

UPN 100x50x6mm

U-BOLT 150  ∅16 - M12

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΡ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1) Όλα τα τμήματα θα γαλβανιστούν εν θερμώ

2) Όλες οι συγκολλήσεις κατά DIN 1912

 ∅10 - M8

3

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3mm

4

3
3

4

4

DN150

2

2

1

1

DN150

4

3

1

2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ DN150

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΡΓΟ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΦΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Πόρου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Πόρου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Πόρου

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΕΣ

1:50DR-02-MH-01

AutoCAD SHX Text
0.88

AutoCAD SHX Text
-2.00

AutoCAD SHX Text
S21.1

AutoCAD SHX Text
0.77

AutoCAD SHX Text
-1.47

AutoCAD SHX Text
S22.1


	Sheets and Views
	DR-02-MH-01_ANTLIOSTASIO A2-DR-02-MH-01


		2022-08-09T13:37:22+0300
	ANDREAS DANOPOULOS


		2022-08-09T13:55:51+0300
	ANDREAS NIKOLETOPOULOS


		2022-08-09T14:17:46+0300
	ANASTASIOS XANTHIS




