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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.  ΥΛΙΚΑ

     Σκυρόδεμα δεξαμενής....................................................... C30/37-XC4/XS1

     Άοπλο σκυρόδεμα............................................................. C8/10-X0

     Χάλυβας οπλισμού γενικά.................................................. Β500c

     Χάλυβας δομικών πλεγμάτων............................................. Β500a

     Δομικός Χάλυβας............................................................... S275 (Fe 430)

2.  ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

     Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με το έδαφος................. 40mm

     Tοίχοι, πλάκες σε επαφή με το υγρό................................... 40mm

     Δοκοί, υποστυλώματα....................................................... 40mm

     Πλάκες............................................................................. 35mm

3.  ΦΟΡΤΙΑ

     ΜΟΝΙΜΑ

     Ίδιο βάρος σκυροδέματος................................................. 25,0 kN/m

3

     Ίδιο βάρος χάλυβα........................................................... 78,5 kN/m

3

     Ίδιο βάρος νερού............................................................. 10,0 kN/m

3

     Ίδιο βάρος γαιών............................................................. 20,0 kN/m

3

     Ίδιο βάρος λυμάτων......................................................... 10,5 kN/m

3

     Επικάλυψη δαπέδων..........................................................  2,0 kN/m

2

     ΚΙΝΗΤΑ

     Δαπέδων γενικά............................................................... 10,0 kN/m

2

     Διάδρομοι δεξαμενών........................................................  5,0 kN/m

2

     Κινητό επί επιχώματος...................................................... 10,0 kN/m

2

     ΧΙΟΙΝΙ

     Χαρακτηριστική τιμή χιονιού επί εδάφους...................S

K,A

=0,405 kN/m

2

     ΑΝΕΜΟΣ

     Βασική ταχύτητα ανέμου...........................................V

b,o

=33 m/sec

     Κατηγορία εδάφους.................................................. I (Παραθαλάσσια περιοχή)

4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ

     Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας........................................  Ζ2

     Σεισμική επιτάχυνση..........................................................  α=0,24 g

     Στάθμη πλαστιμότητας ......................................................  ΜΕΣΑΙΑ

     Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς δεξαμενής.................  q=1.00

     Σπουδαιότητα....................................................................  ΙΙΙ

     Συντελεστής σπουδαιότητας..............................................  γ=1.20

     Συντελεστής εδάφους.......................................................  S=1.35

     Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης...................................  βο=2.50

5.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

     Κατηγορία εδάφους κατά EN1998.................................. D

     Επιτρεπόμενη τάση...................................................... ΒΛ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

     Δείκτης εδάφους.......................................................... ks=1.10 MN/m

3

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0 "Βάσεις σχεδιασμού"

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1 "Δράσεις στους φορείς"

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικας 2 "Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα"

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικας 3 "Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα"

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικας 7 "Γεωτεχνικός σχεδιασμός"

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και

       συμμόρφωση

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικας 2 "Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα"

       Μέρος 3: "Κατασκευές που συγκρατούν υγρά"

     - ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικας 8 "Αντισεισμικός σχεδιασμός"

       Μέρος 4: "Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί"

ΤΟΜΗ 1-1 ΤΟΜΗ 2-2 ΤΟΜΗ 3-3

ΤΟΜΗ 4-4 ΤΟΜΗ 5-5

ΤΟΜΗ 6-6

ΤΟΜΗ 7-7

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ±0.00,-0.10 & -1.48

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΤΟΜΗ A-A

2
3

4

2
3

4

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΒΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ ΤΑ ΙΣΙΑ

ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΟΠΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ OΠΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ +1.37

Α.Σ.Υ. :+0.80

K.Σ.Υ. :-0.20

ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ

±0.00 = +53.55

=
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ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

EΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ (ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ)
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ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΑΝΑ TEM. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

kg/m

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Πίνακας οπλισμών

Bar Bending Schedule

1

12 327 2.50 817.50 0.888 725.94

2

12 31 3.15 97.65 0.888 86.71

3

12 590 2.60 1534.00 0.888 1362.19

4

12 142 14.00 1988.00 0.888 1765.34

5

8 479 0.33 158.07 0.395 62.44

6
10 172 3.35 576.20 0.617 355.52

7

10 42 5.55 233.10 0.617 143.82

8

10 42 2.85 119.70 0.617 73.85

9

12 727 2.40 1744.80 0.888 1549.38

10

12 42 2.50 105.00 0.888 93.24

11

10 42 4.95 207.90 0.617 128.27

12

10 21 2.45 51.45 0.617 31.74

13

12 4 3.30 13.20 0.888 11.72

14

12 352 2.40 844.80 0.888 750.18

15

14 40 4.00 160.00 1.210 193.60

17

12 126 3.95 497.70 0.888 441.96

18

12 14 3.35 46.90 0.888 41.65

19

12 303 2.50 757.50 0.888 672.66

20

12 144 3.95 568.80 0.888 505.09

21

12 40 3.05 122.00 0.888 108.34

22

12 40 4.85 194.00 0.888 172.27

23

14 8 6.20 49.60 1.210 60.02

24

14 8 5.60 44.80 1.210 54.21

25

14 8 12.00 96.00 1.210 116.16

26

14 8 4.85 38.80 1.210 46.95

27

14 8 6.25 50.00 1.210 60.50

ΒΑΡΟΣ (kg)

Ø

8 62.44

10 733.20

12 8286.67

14 531.44

ΣΥΝΟΛΟ: 9613.75 kg
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